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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Revisão 01 - Outubro/2010

ME-3 A (1)

3 Est. (ø Rotor 160 mm)

20 cv

15 cv

15 cv2 Est. (ø Rotor 160 mm)

2 Est. (ø Rotor 167 mm)

2 Est. (ø Rotor 155 mm)

12,5 cv

2 Est. (ø Rotor 160 mm)

12,5 cv
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 A (2)

40 cv

30 cv

25 cv

E-18

M
ul

tie
st

ág
io

s



H

N
 P

 S
 H

P
O

T
Ê

N
C

IA
  

E
IX

O

P
O

T
E

N
C

IA
  

E
J

E

S
H

A
F

T
  

P
O

W
E

R

R
E

N
D

IM
E

N
T

O
  

B
O

M
B

A

E
F

IC
IE

N
C

IA
  

B
O

M
B

A

P
U

M
P

  
E

F
F

IC
IE

N
C

Y

Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 B (1)

20 cv
15 cv

15 cv

12,5 cv

15 cv

2 Est. (ø Rotor 168 mm)

2 Est. (ø Rotor 158 mm)

2 Est. (ø Rotor 154 mm)

2 Est. (ø Rotor 150 mm)

2 Est. (ø Rotor 146 mm)
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 B (2)

4 Est. (ø Rotor 157 mm)
3 Est. (ø Rotor 170 mm)

3 Est. (ø Rotor 160 mm)
2 Est. (ø Rotor 182 mm)3 Est. (ø Rotor 150 mm)

3 Est. (ø Rotor 142 mm)

30 cv

30 cv

25 cv

25 cv

20 cv

20 cv
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 B (3)

50 cv

4 Est. (ø Rotor 187 mm)

4 Est. (ø Rotor 182 mm)

4 Est. (ø Rotor 170 mm)

3 Est. (ø Rotor 187 mm)

50 cv

40 cv

40 cv
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 C (1)

2 Est. (ø Rotor 167 mm)2 Est. (ø Rotor 160 mm)
2 Est. (ø Rotor 157 mm)

2 Est. (ø Rotor 154 mm)

2 Est. (ø Rotor 147 mm)2 Est. (ø Rotor 142 mm)

25 cv

25 cv
25 cv

20 cv

15 cv

15 cv
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 C (2)

3 Est. (ø Rotor 170 mm)3 Est. (ø Rotor 165 mm)

4 Est. (ø Rotor 147 mm)3 Est. (ø Rotor 156 mm)

3 Est. (ø Rotor 150 mm)
2 Est. (ø Rotor 167 mm)

 40 cv

40 cv
30 cv

30 cv

25 cv

30 cv
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Obs.:  –  Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.

           –  Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.

           –  Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.
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ME-3 C (3)

4 Est. (ø Rotor 167 mm)

3 Est. (ø Rotor 182 mm)

3 Est. (ø Rotor 177 mm)
4 Est. (ø Rotor 157 mm)

50 cv

50 cv

50 cv

40 cv
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